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二、项目简介

	本装置为了解决铰接销拔销速度慢、同时也不安全的问题，提供了一种手动液压式快速拔销装置。

本装置是通过如下技术方案来实现的：一种手动液压式快速拔销装置，包括连接杆、支撑套管、液压缸和手动泵，所述连接杆穿过支撑套管和液压缸，所述支撑套管底部的堵盖上设有供连接杆穿过的孔；所述支撑套管的堵盖底用螺丝固定；所述连接杆头部和尾部均设有外螺纹；所述连接杆穿出液压缸的尾部位置上旋拧有两个锚杆螺母配合压板使用。

由于铰接销较长，且拔出难度较大，因此利用液压缸、手动泵和连接杆来实现拔销的过程，具体操作为：将连接杆头部外螺纹接头与铰接销内螺纹连接，再套入支撑套管，再将连接杆穿入液压缸，最后在液压缸的连接杆尾部位置使用锚杆螺母固定，其具体运作过程为：控制手动油泵缓慢给液，使拔销装置各部分吃紧后，油泵继续慢速给液，液压缸内缸前移，顶住支撑套管，同时液压缸内缸继续前移，直至将铰接销拔出。

连接杆采用圆钢制成，其头部加工有与铰接销内螺纹配套的外螺纹，可以就地取材，节省资源。

为了适用于多种尺寸的铰接销，因此支撑套管采用4寸或6寸钢管加焊接堵盖而成，所述堵盖上留有直径为30mm的中心圆孔，该圆孔基本可以满足大多连接杆。

液压缸连接于手动油泵，凡是可以实现缓慢液压给油的手动油泵均可以采用。


三、主要科技创新
	与现有技术相比本装置装置具有以下特点：

1、随着铰接销规格型号越来越大，各个结构部件之间的连接销轴也越来越大，销轴大小由原来的φ80×400mm增大到现在的φ190×750mm，销轴的装配固然麻烦，而销轴的拆卸也是一个非常棘手的问题。

2、本装置成本低，结构简单，易损件少，无耗材，运行方便，适应性强；结构紧凑合理，体积小，安装移动灵活方便；铰接销受力均匀，对铰接销的内螺纹保护性强；

3、采用液压源作为动力输出，拔销速度快、效率比传统人工劳动力输出大大提高；拔销作业保护性强，安全可靠，铰接销被拔出瞬间仍在支撑钢管内，消除了传统人工拔销容易飞出伤人的安全隐患，提高了安全系数和作业效率；

4、针对大型设备铰接销具有不同内径的螺纹，只需更换与铰接销内螺纹相匹配的连接杆，不需整体更换，减少了材料的浪费，降低了成本；快速拔销装置研发潜在安全经济效益和社会效益是巨大的。




四、项目详细内容

	手动液压式拔销装置设计及应用
立项原因

在煤矿井下生产过程中，由于日后智能化快速掘进工作面的建设，大型机械设备逐渐增加，重型机械化生产设备是保证煤矿高效、安全、正常生产必不可少的。在重型机械化设备中铰接销是重型机械化设备的重要部件，它是一类标准化的紧固件，既可静态固定连接，也可与被连接件做相对运动，主要用于两部件的铰接处，构成铰接连接。在井下由于空间有限需要经常拆装这些大型设备，也就是拔掉铰接销。例如掘进机装车后部分超长，需要拆除前探梁、回转平台、前后支承等部件，拆除这些部件需要将这些部件的铰接销拔出，传统操作上费时费力，而且在销子被拔出的瞬间，销子容易飞出，如果碰到人，将会造成严重后果，存在较大安全隐患。因此从生产安全角度迫切需要研发一种快速拔销装置。
二、成果内容

1、本装置为了解决铰接销拔销速度慢、同时也不安全的问题，提供了一种手动液压式快速拔销装置。

2、本装置是通过如下技术方案来实现的：一种手动液压式快速拔销装置，包括连接杆、支撑套管、液压缸和手动泵，所述连接杆穿过支撑套管和液压缸，所述支撑套管底部的堵盖上设有供连接杆穿过的孔；所述支撑套管的堵盖底用螺丝固定；所述连接杆头部和尾部均设有外螺纹；所述连接杆穿出液压缸的尾部位置上旋拧有两个锚杆螺母配合压板使用。

3、由于铰接销较长，且拔出难度较大，因此利用液压缸、手动泵和连接杆来实现拔销的过程，具体操作为：将连接杆头部外螺纹接头与铰接销内螺纹连接，再套入支撑套管，再将连接杆穿入液压缸，最后在液压缸的连接杆尾部位置使用锚杆螺母固定，其具体运作过程为：控制手动油泵缓慢给液，使拔销装置各部分吃紧后，油泵继续慢速给液，液压缸内缸前移，顶住支撑套管，同时液压缸内缸继续前移，直至将铰接销拔出。

4、连接杆采用φ20-24mm圆钢制成，其头部加工有与铰接销内螺纹配套的外螺纹，可以就地取材，节省资源。

5、为了适用于多种尺寸的铰接销，因此支撑套管采用4寸或6寸钢管加焊接堵盖而成，所述堵盖上留有直径为30mm的中心圆孔，该圆孔基本可以满足大多连接杆。

6、配件如下：手动油泵、液压缸、支撑套管、连接杆、压板、螺母。
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图一.连接杆
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图二.支撑套管
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                   图三   连接杆示意图
三、创新点：
与传统的采用人工方式拔销相比较液压式快速拔销操作安全，装置结构简单。铰接销受力均匀，对铰接销的内螺纹保护性强；采用液压源作为动力输出，拔销速度快、效率比人工劳动力输出大大提高；拔销作业保护性强，安全可靠，铰接销被拔出瞬间仍在支撑钢管内，消除了人工传统拔销销子容易飞出伤人的安全隐患，提高了安全系数和作业效率。

本装置可以有多种变形和更改，凡在本装置的构思与原则之内所作的任何修改、改进和等同替换都应包含在本装置的创新范围之内。

四、推广应用

凡是在井下以及地面投入的通过铰接销连接的部件的大型机械化设备如掘进机、侧装机、地面铲车等即使铰接销内螺纹不同均可使用该装置将铰接销拔出。
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